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Model 1316 (52 inch)
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RAL
Technische Info
Aantal Verdiepingen 2,3, 4, stopplaatsen Lift Capiciteit 238kg
Maximaal Personen 3

Kleuren

Ventilatie Systeem
Voeding
Electrisch

Moter Verbruik

Snelheid

Afmetingen

Gewicht (Leeg)

Blauw Grijs (RAL 7024)
Wit (RAL 9016)

Parl Grijs (RAL 7040)
Top unit / Split unit

230 Volt 50 Hz. 32 A
Besturing 24 Volt
Aansturing 220 Volt
5400-6400 W (Stijgen)
400 W (Dalen)

9 m/min

15 cm/sec

Lift

Buiten diameter: 1338mm
Module hoogte: 2340mm
Kabine

Binnen diameter: 1118mm
Binnen hoogte: 2005mm
Kabine: 196kg

Modules

Boven vloer: 165kg
Grond vloer: 165kg
Midden vloer: 80kg

Kabine Voorzieningen

Veiligheid

Opmerkingen
Norm Certificering

Opties

Automatische verlichting
Ventilator

Kabine telefoon
Overbelastings ventiel
Kabine componenten 24V
Noodalarm

Automatische
mechanische rem
Automatische daal functie
bij stroomuitval

Alleen voor binnen gebruik
CE gekeurd volgens

de machine richtlijn.

Geen nieuwbouw of
periodieke keurig verplicht
Zitting in kabine
Sleutelschakelaar in kabine
Automatische deuren
Diversen RAL kleuren
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Optionele Kleuren

RAL 80

Technische Info
Aantal Verdiepingen

Kleuren

Ventilatie Systeem
Voeding
Electrisch

Moter Verbruik

Snelheid

Afmetingen

Gewicht (Leeg)

Model 933 (37 inch)

—————1435mm

2,3,4, stopplaatsen Lift Capiciteit

Maximaal Personen
Blauw Grijs (RAL 7024)
Wit (RAL 9016)
Parl Grijs (RAL 7040)
Top unit / Split unit
230 Volt 50 Hz. 25A
Besturing 24 \olt
Aansturing 220 Volt
4400-5400 W (Stijgen)

Veiligheid

400W (Dalen)

9 m/min

15 cm/sec Opmerkingen

Lift Norm Certificering

Buiten Diameter: 950mm
Module hoogte: 2340mm
Kabine

Binnen diameter: 820mm
Binnen hoogte: 1950mm
Kabine: 120kg

Modules

Boven vloer: 95kg
Grond vloer: 95kg
Midden vloer: 40kg
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Kabine Voorzieningen

gte Split Unitmet hoek 2515mm.l \\

205kg

2

Automatische verlichting
Ventilator

Kabine telefoon
Overbelastings ventiel
Kabine componenten 24V
Noodalarm

Automatische
mechanische rem
Automatische daal functie
bij stroomuitval

Alleen voor binnen gebruik
CE gekeurd volgens

de machine richtlijn.

Geen nieuwbouw of
periodieke keurig verplicht
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J— Kabine Hoogte 1985mm .

Min Hoogte Split Unit
zonder hoek 2460mm

\ Min Hoo
\

Vloer module 2340mm




Tegen relatief lage kosten is het plaatsen van een
vacuumlift mogelijk in zowel nieuwbouw en

bestaande gebouwen.

Zowel in een woning , kantoor of winkel is de

vacuumlift een architectonische aanwinst.
De vacuumlift kan zelfstandig tegen een wand

worden geplaatst of door middel van een vioersparing.

Doordat de schacht zelfdragend is opgebouwd
hoeft hij enkel bij de deuren te worden verankerd.
De vacuumlift werkt op luchtdruk en is hierdoor

zeer ecologisch en door de geringe snelheid
valt de vacuumlift onder * machine richtlijn * en
mede hierdoor is er geen keuring noodzakelijk.
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01 Ecologisch

02 Energie efficient
03 schoon

04 vrijstaand

05 Geen schachtput

06 Snelle eenvoudige installatie
07 Geen machinekamer nodig

08 verhuisbaar

09 Daalt automatisch bij
een stroomstoring

10 Special ontworpen voor
diversen toepassingen

11 360 graden panaramisch

12 Zonder kabels schijven
cillinders en olie

13 Dalen doormiddel van
de zwaartekracht

14 stopt altijd nauwkeurig
op elke verdieping

15 Minimaal ouderhoud
benodigd

16 Licht systeem ontwerp
17 Zeer geringe ruimte nodig
18 Elegant ontwerp
19 Monitoren op afstand

is mogelijk
20 De meest veilige lift

onbeperkt uitzicht
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Split Model
5. Vacuumpomp box

736.6 x 457.2 x 533.4mm
6. 101.6mm PVC buis

1. Overdruk Zone
2. Rubberzegel

7 3. Lagedruk Zone ||~
4. Vacuumpomp
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